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Il procedimento a suo tempo studiato per la determinazione delle portate
che la regolazione dei deflussi dal Lago Maggiore rendera disponibili per le
utilizzazioni, e applicato prima al venticinquennio 1914-1938 e successiva-
mente al sessennio 1939-1944, & stato ora applicato al decennio 1945-1954.

Detto procedimento era stato a suo tempo estesamente illustrato nella
« Relazione » della primavera 1943, pubblicata nel fascicolo 2 degli « Studi per
la regolazione del Lago Maggiore e per la regolazione delle acque del fiume
Ticino ».

A tale Relazione sard fatto implicito richiamo, in cid che segue. Qui
basterd dire che i computi di cui avevano fatto oggetto gli anni del periodo
1914-1944, sono stati estesi ad ogni anno del decennio 1945-1954 sulla falsa-
riga di quanto gid era stato fatto per il sessennio 1939-1944, rendendone conto
poi nella Relazione supplementare del giugno 1945 pubblicata di seguito alla
precedente nello stesso fascicolo 2 sopra ricordato.

Ammesso che alla fine della seconda decade di giugno fosse avvenuta la
completa ricostituzione dell’invaso, per il periodo dal 21 giugno al 30 settembre,
che costituisce la parte estiva e pitt importante della stagione irrigua, sono stati
successivamente considerati i tre diagrammi di erogazione rappresentati nella
fig. 9 della Relazione, con massimi rispettivamente di 280, 300 e 320 m®/sec
mantenuti costanti fino al 1§ agosto. I risultati ottenuti- sono esposti nelle ta-
belle I, IT e III.

Per la stagione irrigua primaverile, dall’11 aprile al 20 giugno, si & assunta
in partenza l’erogazione di 280 m®/sec, da mantenere costante fino a quando
essa risultasse possibile e compatibile da un lato con la condizione di invaso
pienamente ricostituito al 21 giugno, dall’altro con il valore dellinvaso residuo
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al 1o aprile, al termine della stagione invernale precedente. La tabella IV espone
1 risultati.

Nei riguardi del periodo dal 1° ottobre al 1o aprile che comprende la detta
stagione invernale, si ¢ ritenuto sufficiente — come gid si era fatto per il ses-
sennio 1939-44 — di considerare soltanto due dei quattro schemi di erogazione,
inizialmente introdotti nella « Relazione » e cioé lo schema A con erogazione
di 150 m*/sec a lago completamente invasato all’inizio della stagione, e sog-
getta a progressive diminuzioni col deprimersi del livello del lago, € lo schema C
con erogazione di 1§0 m*/sec mantenuta il piu a lungo possibile, ed elevata a
180 m*/sec in ogni epoca in cui si presentasse la possibilitd di farlo. I risultati
sono contenuti nelle tabelle V e VI.

In tutte le tabelle sono iz corsivo i valori deficienti, inferiori cioé a quello
che lo schema comporterebbe per la relativa decade.

Venendo ora all’esame dei risultati riassunti nelle tabelle, diremo che per
la stagione irrigua ¢ sembrato sufficiente considerare lo schema di erogazione
con massimo di 280 m’/sec, giacche per gli altri due, come gia era accaduto
per il precedente sessennio, numero ed entitd delle deficienze sono troppo grandi
perché meriti occuparsene.

Il seguente prospetto riporta gli elementi d’insieme caratterizzanti numero
ed entita delle deficienze, ottenute per lo schema predetto della Tabella 1.

PERIODO 1945-1954
DEFICIENZE RISULTANTI PER LA STAGIONE IRRIGUA ESTIVA (21/VI - 30/IX);
EROGAZIONE MASSIMA 280 m?/sec

|
Decadi 1-10 11-20 | 21-31 1-10 | 11-15 | 16-20 | 21-31 1-10 | 11-20 | 21-30 Totale
VII VII VII VIII | VIIT | VIII | VIII I1X IX I1X
Erogazione
normale 280 280 280 280 280 240 240 240 190 190
m3/sec
Numero
delle decadi — — 2 2 2 1 3 2 2 1 13,5
deficienti
Massime
deficienze —_ s 160 160 160 120 120 120 90 70
m?fsec ’ ’




Il numero delle deficienze, 13,5 decadi su novanta, ¢ all'incirca uguale a
quello di 13,8 su 9o che era risultato per 1 sei anni precedenti, ma ¢ molto
superiore a quello di solo 4 su roo ottenuto per il venticinquennio 1914-38;
nettamente pill marcate sono le deficienze massime che nel periodo dal 21 luglio
al 1§ agosto hanno raggiunto i 160 m’/sec, corrispondenti al §8 % della por-
tata di base di tale periodo (280 m¥/sec).

A constatazioni poco diverse da luogo 'osservazione della tabella IV rela-
tiva alla stagione primaverile (11 aprile-20 giugno): il numero delle decadi
deficienti (14 su settanta decadi) ¢ alquanto inferiore a quello rilevato per il
precedente sessennio (18 su 42) ma la deficienza massima (190 m’/sec) ¢
lievemente maggiore, per quanto limitata ad una sola decade.

Un quadro assai pit sfavorevole forniscono invece le Tabelle V e VI,
relative al periodo dal 1° ottobre al 10 aprile. Infatti con lo schema A4 il
numero delle decadi deficienti nel decennio rispetto alla portata di 120 m?/sec,
competenza delle vecchie utenze, risulta di ben 31, in luogo di 13 per il ses-
sennio 1939-1944 e di 28 per il venticinquennio 1914-1938; e con lo schema C
le decadi deficienti sono ancora 31. Le deficienze interessano ben § anni su 10
e la portata si riduce per varie decadi a soli 70 m*/sec con lo schema A4 e a
60 con lo schema C, mentre nel sessennio non era mai scesa sotto gli 80. Si. &
perd sempre assai al di sopra dei minimi di 30 m%/sec, che avrebbe compor-
tata la storica magra del 1921-22.

Nell’insieme, appare chiaro che la estensione al decennio 1945-1954 del-
I’indagine svolta per gli anni precedenti, a partire dal 1914, conferma la con-
statazione alla quale gid aveva dato luogo l’esame del sessennio 1939-1944,
in confronto del precedente venticinquennio. E cio¢ se anche per il decennio la
competenza estiva delle utenze del Ticino fosse stata commisurata ad una
erogazione massima primaverile ed estiva di 280 m%/sec, le effettive loro di-
sponibilitd si sarebbero ridotte assai al di sotto della metd della competenza
medesima per 'intera estate e per una decade della primavera del 1949, e a
poco pitt della metd per la primavera 1953, oltre a deficienze ulterior1 pit
circoscritte. Nettamente piu deficitario risulta poi — come del resto & ben noto —
il funzionamento delle utenze nel periodo dall’ottobre all’aprile, giacche in ben
sel anni su dieci non sarebbe nemmeno stata soddisfatta, per durate assai lunghe,
la competenza invernale di 120 m®/sec delle vecchie utenze.

E ovvio che questa constatazione era prevedibile e prevista, in quanto il
decennio 1941-1950 fu caratterizzato da generale e marcatissima scarsezza di
portate, non solo per il Ticino, ma per la grandissima parte dei corsi alpini.
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La media portata del fiume nel decennio fu di soli 238 m*/sec contro 327,
nel venticinquennio 1914-1938 e 320 nel settantennio 1869-1938.

La successione dei valori delle portate medie annue del Ticino dimostra
inoltre che, con I'anno 1938, si & iniziato un periodo di acque scarse, il quale
nel 1954 dopo sedici anni, non appariva chiaramente concluso. La lunghezza
di questo periodo ¢ oramai tale, da rendere necessario, se non un ritorno sui
concetti ai quali fu informata a suo tempo l'induzione, una revisione delle
conclusioni numeriche che allora se ne ricavarono: giacché a un fenomeno di
tale ampiezza non pare pit lecito attribuire carattere di eccezionalitd.

Occorre invece mettere in conto ’eventualitd che il venticinquennio 1914-
1938 non ¢ atto a costituire una base sicura di giudizio; giacché la portata media
di quel periodo, pari a 327 m®/sec, risulta bensi superiore al 2 % soltanto a
quella del settantennio 1869-1938, ma supera del 6 % la media generale degli
84 anni, che ammonta a soli 310 m*sec e supera di bene il 27 % la media
degli ultimi 1o anni. ‘

A questo proposito giovera richiamare quanto fu scritto nelle conclusioni
alla relazione supplementare del giugno 1945. Fu segnalata allora [a necessita
di una distinzione fra i valori ai quali devono essere commisurate le capacitd
di portata singole e la capacitd complessiva degli edifici di presa delle utilizza-
zioni irrigue (come pure quelle dei canali adduttori e delle loro principali dira-
mazioni) e i valori delle portate ai quali deve invece essere proporzionata la
estensione complessiva dei territori da irrigare con le acque del Ticino. Come
si disse allora, le opere di derivazione e di adduzione debbono essere dimen-
sionate con larghezza affinché sia assicurata la possibilitd dell’integrale sfrut-
tamento delle acque disponibili, avuto presente che i1 massimi fabbisogni in
generale non si presentano contemporaneamente per i vari comprensori serviti
e che sono sempre costosi i ritocchi e gli ampliamenti delle opere gid eseguite.

Appare invece necessario di procedere con opportuna cautela a fissare la
disponibilitd normale estiva del bimestre 16 giugno-1§ agosto da porre a base
del piano di utilizzazione delle acque del fiume e del loro riparto fra le varie
utenze, in quanto a tale disponibilitd va commisurata la estensione della zona
irrigata o da irrigare con quelle acque in quella stagione. E opportuno infatti
che tale disponibilitd sia convenientemente inferiore alla complessiva capacitd
delle opere, affinché, da una parte venga evitato il pericolo di estendere ad
una superficie troppo vasta le sistemazioni irrigatorie, con gli ingenti immobi-
lizzi che esse comportano, dall’altra risultino contenuti entro limiti tollerabili
dall’economia agraria i danni provocati dalle deficienze di acque, inevitabili
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nelle annate molto asciutte nelle quali il bisogno dell’acqua si rende pit sentito.

Se pertanto ¢ ammissibile che la capacitd complessiva delle opere di deri-
vazione d’acqua. per irrigazioni possa arrivare a 280, e anche a 300 m®/sec,
appare indispensabile che un valore alquanto inferiore venga posto a base del
piano di riparto fra i vari utenti irrigui Hella portata da erogare dal lago per
il bimestre 16 giugno-15 agosto.

Per avere qualche concreto orientamento al riguardo, si ¢ esteso al decennio
in esame il calcolo che gia si era fatto per il sessennio precedente con riferimento
ad una massima erogazione estiva del detto bimestre pari a 260 m®*/sec. Come
risulta dalla tabella VII il numero delle decadi deficitarie si riduce a otto con-
centrate quasit unicamente nell’anno 1949; perd ’entitd della deficienza resta
superiore al 5o %.

Considerati nel loro insieme i risultati che erano stati ottenuti per il ses-
sennio 1939-1944 e quelli del successivo decennio, appare chiaro che I’abbas-
samento a 260 m*/sec della erogazione massima estiva, pur portando un mar-
cato miglioramento nei rapporti del funzionamento delle utilizzazioni nei pe-
riodi di magra, non solo non basta ad eliminare le deficienze ma ne riduce in
misura non rilevante il valore percentuale.

Di fronte a queste constatazioni non si ritiene consigliabile che la dispo-
nibilitd massima estiva, da porre a base del riparto e del piano di utilizzazione
delle acque del Ticino all’uscita dal lago, raggiunga 1 260 m®/sec.

Nella precedente Relazione supplementare si era indicato un valore del-
P’ordine di 240 <+ 260 m*/sec: ora sulla esperienza dell’ultimo decennio, sembra
opportuno che almeno in partenza non vengano superati i 240 m®/sec.

Milano, Giugno 1955.



EROGAZIONI UTILI DAL LAGO

Stagione estiva: periodo 21 Giugno - 30 Settembre

SCHEMA I: massimo estivo 280 m?3/sec Tab. I

Anni 21-20 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-15 | 16-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30
giu. lug. lug. | lug. ago. ago. | ago. ago. set. set. set.
1945 280 280 280 120 280 280 240 240 240 190 190
1946 280 280 280 280 280 280 240 240 240 190 190
1947 . 280 280 280 280 280 280 240 240 240 100 190
1948 280 280 280 280 280 280 240 240 240 190 190
1949 280 280 280 180 120 120 120 120 120 120 120
1950 280 280 280 280 250 250 240 180 240 190 190
1951 280 280 280 280 280 280 240 240 240 190 190
1952 280 280 280 280 _2_80 280 240 210 120 190 190
1953 280 280 280 280 280° 280 240 240 190 180 190
1954 280 280 280 280 280 280 240 240 240 180 190

SCHEMA II: massimo estive 300 m%sec Tab. IT

At 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 1-10 | 11-15 | 16-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30
giu. lug. lug. lug. ago. ago. ago. ago. set. set. set.
1945 300 300 240 125 300 300 255 255 255 190 190
1946 300 300 300 300 300 300 2565 2565 255 190 190
1947 300 300 300 300 300 300 255 255 170 100 190
1948 300 300 300 300 300 300 255 255 255 190 190
1949 300 300 300 120 120 70 70 120 120 100 100
1950 300 300 300 300 175 250 250 180 255 190 190
1951 300 300 300 300 300 300 255 255 255 190 190
1952 300 300 300 300 300 300 240 175 255 190 190
1953 300 300 300 300 300 300 255 255 120 190 180
1954 300 300 300 300 300 300 2565 255 255 190 190




EROGAZIONI UTILI DAL LAGO

Stagione estiva: periodo 21 Giugno - 30 Settembre

SCHEMA III: massimo estivo 320 m%sec Tab. III
Anni 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-15 | 16-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30
giu. Tug. lug. lug. ago. ago. ago. ago. set. set. set.
1945 320 320 200 120 320 | 320 270 250 260 190 190
1946 320 320 320 320 320 320 270 270 270 190 190
1947 320 320 320 320 320 320 270 195 120 120 190
1948 320 320 320 320 320 320 270 270 270 190 190
1949 320 320 270 120 120 80 80 120 120 120 120
1950 320 320 320 285 150 250 250 180 265 190 190
1951 320 320 320 320 320 320 270 270 270 190 190
1952 320 320 320 320 320 155 155 155 270 190 190
1953 320 320 320 320 320 320 270 230 120 190 190
1954 320 320 320 320 320 320 270 270 270 190 190
Stagione primaverile: 11 Aprile - 20 Giugno Tab. IV
A 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 | 1-10 11-20
aprile aprile maggio maggio maggio ‘ giugno giugno
1945 280 150 150 275 280 170 170
1946 280 280 280 280 280 280 280
1947 280 280 280 280 280 280 : 280
1948 280 280 280 280 280 280 280
1949 90 255 280 280 280 280 280
1950 280 280 280 280 280 280 280
1951 280 280 280 280 280 280 280
1952 230 280 280 280 280 280 280
1953 280 185 185 185 185 185 185
1954 280 280 280 280 280 280 280
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Stagione estiva: periodo 21 Giugno - 30 Settembre

EROGAZIONI UTILI DAL LAGO

SCHEMA IV: massimo estivo 260 m3/sec Tab. VII

A 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-15 | 16-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30

giu. lug. lug. lug. ago. ago. ago. ago. set. set. set.
1945 260 260 260 185 260 260 225 225 225 190 190
1946 260 260 260 260 260 260 225 225 225 190 190
1947 260 260 260 260 260 260 225 225 225 190 190
1948 260 260 260 260 260 260 225 225 225 190 190
1949 260 260 260 260 120 120 120 120 120 120 120
1950 260 260 260 260 260 260 225 225 225 190 180
1951 260 260 260 260 260 260 225 225 225 190 190
1952 260 260 260 260 260 260 225 225 225 180 190
1953 260 260 260 260 260 260 225 225 225 190 190
1954 260 260 260 260 260 260 225 225 226 190 190
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