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Scala: 1:1

Lunghezza: 0.000  mm

Parte: VA001A_052_T

Trattamento: --

Profilo: TONDO
D.125

Peso: 6.536 kg

Mat.: AISI304

Qua.ty: 2

Scala: 1:5

Lunghezza: 0.000  mm

Parte: VA001A_053_T

Trattamento: --

Profilo: TONDO
D.110

Peso: 103.053 kg

Mat.: AISI304

Qua.ty: 1

Parte: VA001A_059_P

Spessore: 60.000
mm

Peso: 8.355 kg

Mat.: AISI304

Qua.ty: 2

Parte: VA001A_060_P

Spessore: 60.000
mm

Peso: 13.064 kg

Mat.: AISI304

Qua.ty: 1

SCALA 1:2

SCALA 1:2

SCALA 1:2

SCALA 1:2

TRAVATURA INFERIORE

TRAVATURA SUPERIORE

CERNIERA
CAVALLETTO - PUNTELLO

UNGHIA DI BLOCCO ROTAZIONE
DELLA PORTINA

PERNI DI AGGANCIO E ROTAZIONE
DELLA PORTINA

CERNIERA DI BASE
CAVALLETTO - CONTROTENUTA FISSA

N° 6 PIASTRE DI
IRRIGIDIMENTO

TRAVATURA DI
SOSTEGNO

VISTA CAVALLETTO ASSEMBLATO

SCALA 1:5

VISTA CAVALLETTO ESPLOSO

SCALA 1:5
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