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PREMESSE

1l presente scritto vuole tracciare una panoramica sulle problematiche della regolazione del
lago Maggiore, quale sarebbe il risultato che otterrebbe il lettore di buona volonta che
volesse dedicarsi alla lettura delle pubblicazioni del Consorzio del Ticino prodotte dall’inizio
della sua attivita a oggi.

Al termine di ogni frase citata si riporta tra parentesi la pubblicazione da cui é stata tratta.
Naturalmente si tratta di una visione orientata a portare in primo piano una parte della
storia della regolazione, in un momento in cui si riparla di opere faraoniche di modifica della
diga e di regolazioni pluripartecipate e pluricondivise.

Sarebbe sempre opportuno partire dalla memoria storica di una situazione, per evitare di
ripetere cose gia fatte o dette, e ancor piu di proporre soluzioni gia scartate per fondati
Motivi.

Milano, luglio 2010

Dott. Ing. Maurizio Gandolfo



IL PIANO GENERALE DELLA REGOLAZIONE

“La regolazione del lago Maggiore trae origine dal piano Fantoli, che fissava nel 1924 i seguenti
punti fondamentali:
e Le opere da costruire all’incile del Ticino devono avere esclusivamente la funzione di
regolazione del lago ben distinta dallo sfruttamento industriale del primo tronco del fiume;
e La regolazione deve essere contenuta entro i limiti di +1,00 e -0,50 m sullo zero di Sesto
Calende;
e La derivazione dal lago regolato deve mettere a disposizione nel fiume fino a un massimo di
200 m*/sec anche negli stati depressi dello svaso lacuale;
e Non si deve alterare, anzi perseguirne un anche modesto ma sicuro miglioramento, il regime
di piena del lago e del fiume, cosi da rispettare nel modo piu assoluto i grandi interessi
costituiti.”
(pubblicazione n°18 pag.10)

Sin dalla notte dei tempi della regolazione emerge con estrema chiarezza il concetto fondamentale
che la diga e le opere connesse dovevano tenere in estrema considerazione “i grandi interessi
costituiti”, che si possono leggere ancora oggi come la salvaguardia dalle piene delle popolazioni
rivierasche del lago e del fiume, e delle attivita connesse.



LE OPERE

“... 1l progetto comprende:
e Spianamento della cresta della soglia della Miorina e realizzazione di una traversa mobile
b3
Sistemazione dell’alveo a valle della traversa stessa (...);
e Costruzione di un condotto sussidiario in sponda destra per integrare le erogazioni estive
fino al limite di 200 m*/sec e di una conca di navigazione (...) in sponda sinistra;
o Rettifica del dosso dei Murazzi (...).”
(pubblic. n°® 1 pagg. 6-7)

Come si vede, le opere previste non sono state tutte realizzate.

In realta, il canale sussidiario in origine era previsto in sponda sinistra, e la conca in sponda
destra: la modifica della posizione della conca é stata decisa in occasione di una variante ai lavori,
mentre la difficolta operativa e i costi hanno sconsigliato la realizzazione del canale sussidiario.

LA DIGA

Le caratteristiche della diga sono state proposte dal Fantoli e definite dal progettista ing. Ferniani,
il quale ha dovuto tener conto di quanto prescritto dal Consiglio Superiore LL.PP. che nella seduta
del 28.12.1927 prescriveva che ”la traversa mobile (...) deve dare la massima garanzia di
funzionamento, (...) deve essere completamente abbattibile, (...) di tipo e con modalita di manovra
rispondenti agli ultimi perfezionamenti che la tecnica ha realizzato”.

Il prof. Zampaglione, nella gia citata pubblicazione n°18, cosi commentava (pag.10): “Con lucida
preveggenza rispetto alle esigenze di compatibilita ambientale, oggi assai piu evidenti, egli (i/
Fantoli) proponeva poi una traversa mobile con elementi di tenuta completamente abbattibili
piuttosto che estraibili o ribaltabili verso I’alto, com’¢ il caso di paratoie piane o a settore che
esercitano la sconnessione fra monte e valle attraverso luci di fondo, di ben piu drastico effetto
rispetto alla continuita dell’ambiente fluviale”.

Chiunque si cimenti in qualsivoglia proposta di modifica strutturale della diga della Miorina
dovrebbe necessariamente tenere conto di queste considerazioni, tenuto conto anche che: “le
ventole Chanoine, aperte alternativamente in modo da obbligare 1’acqua a passare attraverso le
aperture lasciate tra elementi di diversa inclinazione, provocano a valle dello sbarramento
corrosioni a una distanza minore di quella prodotta per egual portata da altre paratoie”.

(relazione tecnica del progetto esecutivo originario del 1935 pagg. 23-24)

In altri termini I'energia cinetica dell’acqua si dissipa piu facilmente e piu rapidamente che con
altre configurazioni di paratoie, e gli effetti di erosione del fondo si esauriscono quasi subito a
valle dello sbarramento.

Inoltre:

e ‘il frazionamento in piccoli elementi evita il danno delle vibrazioni osservate qualche volta
nelle grandi paratoie, allorche sono fermate in posizione di parziale apertura;

e La ripartizione delle pressioni dell’acqua sulla platea in muratura per le Chanoine &
pressoché uniforme, mentre nel caso di grandi paratoie dette pressioni sono riportate e
concentrate sulle pile, le quali richiedono fondazioni di grande importanza;

e Per evacuare 1 depositi solidi, nel caso di grandi paratoie, si devono provocare cacciate
d’acqua abbassando parzialmente le paratoie stesse. Nel caso di ventole si effettua lo stesso



lavaggio (...) si rialzano le ventole meno insabbiate e il restringimento della sezione
provoca I’asportazione dei depositi prossimi”.
(relazione tecnica del progetto esecutivo originario del 1935 pag. 24)

Ora, mentre é evidente come da allora la tecnologia e la tecnica delle costruzioni si siano evolute, é
altrettanto evidente come le leggi della scienza delle costruzioni e dell’idraulica poste alla base del
progetto originario siano tutt’ora valide, e le considerazioni sull’impatto ambientale e sulla
invasivita della struttura sul deflusso delle acque siano ancora estremamente attuali.

LE MODIFICHE ALL’ALVEO

Oltre alla diga, per conseguire appieno gli obiettivi della regolazione era necessario eseguire
opere di sistemazione dell’alveo del Ticino sia a monte che a valle dello sbarramento.

Nella primavera del 1939 I'Istituto di Idraulica del Politecnico di Milano veniva incaricato dal
Consorzio del Ticino di riconoscere mediante prove su modello il comportamento idraulico delle
opere previste per la regolazione del lago Maggiore.

Le prove dovevano fornire indicazioni sugli effetti idraulici del lieve abbassamento della soglia e
dello sbancamento da effettuare in corrispondenza della Miorina, e inoltre stabilire [’entita degli
sbancamenti del dosso dei Murazzi e nel tronco fluviale tra i Murazzi e la Miorina, per garantire
I’erogabilita dal lago, anche in condizioni di minimo invaso, delle portate previste nel piano di
regolazione.

L’allestimento del modello, la sua taratura, le prove di deflusso eseguite nelle diverse
configurazioni di sbancamento e di apertura della diga sono riportate nella pubblicazione n° I a
firma del prof. De Marchi, la cui lettura costituisce un affascinante viaggio nei metodi di lavoro dei
ricercatori universitari agli inizi del secolo scorso.

Si riportano solamente alcuni tratti delle conclusioni a cui é pervenuta la sperimentazione; per il
resto si rinvia alla lettura della pubblicazione consortile.

Riguardo all’attendibilita del modello, “il documento piu significativo della raggiunta
paragonabilita fra modello e fiume ¢ costituto dalla scala di portate all’idrometro di Sesto: nel
campo di portate (...) tra 100 e 400 m’/sec la scala sperimentale viene praticamente a sovrapporsi a
quelle stabilite per il fiume” (pag. 83).

Riguardo alla sbancamento alla Miorina (allargamento a 200 m e spianamento di valle per 150 m),
“i provvedimenti esaminati non basterebbero a conseguire il completo adempimento delle
condizioni poste a base della regolazione (...) col lago alla quota di massimo svaso (192,50 a Sesto)
essi consentirebbero di elevare il valore della portata fluviale a diga completamente aperta a 160
m’/sec soltanto, mentre a norma del piano la portata erogabile in queste condizioni dovrebbe
ammontare almeno a 200 m*/sec” (pag. 84).

Riguardo allo sbancamento del dosso dei Murazzi, “la erogazione della portata di 200 m*/sec
diventa possibile anche col lago depresso alla minima quota di 192,50 m se il piano di escavo ai
Murazzi viene portato a m 190,60 e la larghezza dello sbancamento viene elevata a 150 metri. Il
volume di materiale in tal caso da rimuovere ammonta circa a 94 mila metri cubi” (pag. 86).

Lo studio quindi confermava le previsioni del Fantoli, il quale sosteneva che con modesti ritocchi il
primo tronco del Ticino avrebbe potuto erogare la portata di 200 m’/sec con qualunque stato del
lago.

In queste condizioni risultava non del tutto necessaria la realizzazione del canale sussidiario, che
poneva grosse difficolta di realizzazione per i costi elevati, senza di contro fornire un apporto
concreto ai deflussi, anche per le condizioni di valle dettate dalla diga di Porto della Torre.



Cio ha probabilmente indotto gli addetti ai lavori a procrastinare la realizzazione del canale, che
poi non é piu stato realizzato.

Un risultato assai significativo dello studio si aveva nell’ultima serie di prove, eseguite nella
condizione di altezza lago costante facendo variare la portata immessa nel fiume.

In questo modo si arrivava a stabilire l’entita delle variazioni che poteva subire la portata effluente
attraverso la diga in dipendenza delle variazioni di livello fluviale a valle, in corrispondenza di un
idrometro di riferimento.

Ne é emersa “una marcata influenza dei livelli di valle sulla portata erogata dalla traversa,
qualunque ne sia il grado di apertura. Escursioni del livello all’idrometro 10 dell’ordine di
cinquanta centimetri basterebbero a far variare la portata in misura variabile tra il 5% e il 20%, per
gradi di apertura della diga compresi tra il 20% e il 50% (paratoia aperta per meta).

E’ evidente che, se I’esercizio dello sbarramento di Porto della Torre non venisse convenientemente
disciplinato, esso potrebbe con facilita provocare nella sezione di riferimento escursioni ben pil
rilevanti di quelle considerate: (...) I’apertura parziale di una delle grandi paratoie dello
sbarramento o anche la semplice messa in funzione di una turbina basterebbero a determinare un
aumento non trascurabile della portata erogata dal lago attraverso la diga mobile, senza che venisse
comunque modificata I’apertura di questa”

E’ quasi superfluo notare che un simile stato di cose non appare conciliabile col ricordato <concetto
capitale> del piano della regolazione, <che la funzione regolatrice del lago sia distinta e
indipendente da quella dello sfruttamento industriale del primo tronco di fiume>” (pag. 91).

Da questo risultato dello studio é poi scaturito l'insieme di regole di gestione che hanno portato
poi alla definizione del disciplinare di concessione di Porto della Torre.

Per difficolta causate dallo stato di guerra e dal periodo postbellico, alla sistemazione del dosso
dei Murazzi si diede corso solamente a partire dal 1954, secondo un progetto di prima fase che
prevedeva l’escavo fino alla quota di 191,00 per una larghezza di 150 m: in tal modo alla fine del
1963 si erano asportati circa 47 mila metri cubi di materiale.

Successivamente non si diede corso ad alcun ulteriore intervento di escavazione al dosso dei
Murazzi, né venne eseguita alcuna sistemazione dell’alveo a valle della diga.



LA REGOLAZIONE 0GGI

Proviamo a verificare oggi i punti fondamentali della regolazione, cosi come erano stati impostati
dal Fantoli nel 1924, attraverso una storia degli avvenimenti succedutisi nel tempo quali si
evincono dai documenti in archivio al Consorzio.

1. Le opere da costruire all’incile del Ticino devono avere esclusivamente la funzione di
regolazione del lago ben distinta dallo sfruttamento industriale del primo tronco del fiume.

Questo primo caposaldo é forse quello che non é mai stato messo in discussione durante tutto il
periodo di esercizio della diga, neppure da coloro che hanno affrontato il tema in posizione critica
per la tutela di interessi apparentemente contrastanti con quelli della regolazione.

Questo concetto é stato sempre tenuto ben presente, e attentamente e scrupolosamente applicato,
sia negli aspetti tecnico costruttivi che nelle norme d’uso delle opere.

Lo sbarramento della Miorina non consente, per sua caratteristica costruttiva, di realizzare un
salto sfruttabile per energia, ovvero per una derivazione irrigua.

Le opere realizzate a valle dello sbarramento, nel primo tronco di fiume, sono state vincolate dal
disciplinate di concessione in modo da non avere alcuna influenza sulla capacita di rilascio delle
portate dalla Miorina.

Infatti il livello d’invaso a Porto della Torre viere gestito in modo che “la differenza fra la quota del
livello a monte della Miorina (che determina I’invaso del lago Maggiore) e la quota a valle dello
stesso sbarramento, determinata dallo sbarramento di Porto della Torre, non sia mai inferiore a m
1,00” (disciplinare d’esercizio di Porto della Torre pagg. 7-8).

Cio e perfettamente in linea con le risultanze dello studio del prof. De Marchi, che aveva
dimostrato sperimentalmente ['esistenza di una marcata influenza dei livelli di valle sulla portata
erogata dalla Miorina, qualunque ne sia il grado di apertura.

2. La regolazione deve essere contenuta entro i limiti di +1,00 e -0,50 m sullo zero di Sesto
Calende.

Mentre il limite inferiore di -0,50 non ha mai sollevato osservazioni, poiché legato a vincoli fisici e
costruttivi della traversa, il limite superiore della fascia di regolazione é stato oggetto di
approfondimenti sin dall’inizio della gestione della Miorina.

“Gia durante la costruzione dell’opera di regolazione si era intuita la possibilita di elevare il limite
predetto (...) cosi all’atto esecutivo la diga mobile ¢ stata costruita in modo da consentire trattenute
fino all’altezza di +1,50 m (...)

Con I’autorizzazione degli uffici competenti, italiani e svizzeri, venne infatti a titolo di prova, € in
via assolutamente precaria, elevato e mantenuto il lago ad altezze superiori a un metro sullo zero di
Sesto in diversi anni dal 1945 in avanti” (pubblicazione n°3 pag.3).

Contemporaneamente veniva avviato lo studio degli effetti dell’elevamento del limite superiore
della regolazione, che ha costituito oggetto di tre pubblicazioni a firma del prof. De Marchi, che
hanno reso disponibili i risultati del beneficio traibile in termini di maggiori volumi di risorsa
idrica, delle ripercussioni sull’entita e il decorso delle piene del lago e del fiume, e sulle tenute dei
livelli del lago.



L’ampliamento della fascia di regolazione divenne argomento principale dell’attivita della
Commissione Italo-Svizzera istituita nel 1938 per i problemi del lago Maggiore, e attraverso
autorizzazioni provvisorie il limite di +1,50 m venne concesso per il periodo invernale (31 marzo-
31 ottobre).

Furono poi studiati e proposti altri criteri piu articolati, che sostanzialmente erano rivolti a
ottimizzare la gestione della risorsa nei periodi dell’anno, ma di fatto le due fasce di regolazione
sono sempre rimaste invariate.

Si ¢ dato corso piit volte a sperimentare la quota massima di 1,50 m anche nel periodo estivo, per
valutare gli effetti positivi per le richieste irrigue contemporaneamente agli effetti indotti nel lago
da una maggiore quota d’invaso, ma tali sperimentazioni non hanno poi scaturito una variante
normativa definitiva.

Ultimamente, un decreto della Protezione civile ha consentito di derogare dal limite estivo di 1,00
m fino a 1,50 m per immagazzinare la risorsa utile a fronteggiare la crisi idrica della pianura
padana, ma tale decreto ha avuto un periodo limitato di validita insito nel carattere di emergenza
delle circostanze che I’hanno prodotto.

3. La derivazione dal lago regolato deve mettere a disposizione nel fiume fino a un massimo di
200 m*/sec anche negli stati depressi dello svaso lacuale.

Questo e il caposaldo della regolazione che negli anni ha forse subito una certa qual perdita di
significativita.

Gia nel 1950 il prof De Marchi, nella sua relazione riportava che: Ma ci si deve domandare se sia
proprio necssario aumentare la capacita di deflusso fino a 200 m*/sec per Ialtezza -0,50 m, o se
eventualmente per livelli cosi depressi non potrebbe bastare una portata minore, la quale
richiederebbe una sistemazione pii modesta (...) Giova considerare (...) che la portata di 200
m’/sec & assai superiore alla massima competenza riconosciuta alle utenze in atto per la stagione
invernale, ed ¢ anche superiore alla massima erogazione prevista per tale stagione nei vari schemi di
regolazione (...) che darebbero luogo al completo sfruttamento delle disponibilita del fiume. (...)
La capacita di deflusso di 200 m*/sec si presenta quindi, almeno nella maggioranza dei casi, come
esuberante rispetto alle necessita delle utilizzazioni nei periodi nei quali potrebbe avvenire lo svaso
del lago. (...)

Per stati lacuali cosi depressi la capacita di deflusso potrebbe, cio¢, ridursi senza danno a valori
inferiori ai 200 m*/sec. (pubblicazione n° 4 pagg. 83-84).

La prima fase di ricalibratura dell’alveo al dosso dei Murazzi ha praticamente reso le sezioni di
deflusso all’incirca quelle che sono tutt’oggi: la scala delle portate teoriche ancor oggi utilizzata
prevede al livello di -0,40 m sullo zero di Sesto una portata di 140 m’/sec, lontana dai parametri
prefissati.

In tempi successivi si e evidentemente consolidata la tesi del De Marchi, in quanto nelle
pubblicazioni del Consorzio non v’e piu traccia di tentativi di riproposizione di escavi in alveo, per
lo meno di escavi volti ad aumentare la capacita di deflusso a lago svasato.

L’awvio, e ['esperienza sempre crescente maturata con l’esercizio della regolazione, hanno
evidentemente dimostrato che I’esigenza di garantire i 200 m’/sec minimi a lago depresso non era
cosi vincolante come era parsa in fase di definizione dei parametri della regolazione.

4. Non si deve alterare, anzi perseguirne un anche modesto ma sicuro miglioramento, il regime
di piena del lago e del fiume, cosi da rispettare nel modo pil assoluto i grandi interessi
costituiti.



Eccoci giunti al vero argomento di discussione.

Sin dall’inizio dell’esercizio della Miorina il tema dell’influenza della regolazione sul regime delle
piene del lago e del Ticino sub lacuale é stato affrontato con estrema attenzione, per fugare dubbi e
perplessita che da sempre avevano accompagnato e contrastato la nascita dell’idea di gestione
controllata degli invasi.

Nel 1950 il prof. De Marchi ha prodotto una relazione sullo studio delle ripercussioni della
regolazione del lago Maggiore sulle piene del lago e su quelle del Ticino a Sesto Calende, che é
tutt’oggi assai significativa sui termini del problema.

Dapprima si sono considerate le capacita di deflusso nelle condizioni dell’incile a diga appena
costruita, e quelle che avrebbe avuto dopo i lavori di scavo in alveo previsti dal progetto (e mai
completati).

Poi si sono raccolti gli esiti delle piene registrate oltre i 2 metri, per avere un quadro completo del
regime naturale delle piene del lago.

Poi si sono calcolati gli effetti che le piene avrebbero avuto in presenza della regolazione, sia col
limite massimo originario di +1,00 m sia col nuovo limite di +1,50 m.

“Tali ripercussioni erano da determinare caso per caso in base al fatto che, nel regime regolato, le
piene avrebbero trovato il lago, anziché a quel livello che esistette in realta e che fu letto
all’idrometro di Sesto, ad un livello diverso e tanto piu alto, quanto maggiore sarebbe dovuta essere
la ritenuta del momento” (pubblicazione n°4 pag. 80).

Lo studio del prof. De Marchi porta a conclusioni che, seppur a prima vista logiche dal punto di
vista idraulico, sono fondamentali per capire l'importanza del fenomeno e per poter inquadrare
nella giusta prospettiva tutte le considerazioni svolte da coloro che hanno in seguito affrontato
["argomento.

Egli ha stabilito che, in generale, la regolazione ha effetti sui livelli di lago in misura decrescente
al crescere dell 'ordine di grandezza della piena, per diventare trascurabili sulle altezze superiori ai
4 m.

Inoltre: “L’elevamento del limite superiore della trattenuta attiva da +1,00 m a +1,50 m sullo zero
di Sesto non ha effetti di rilievo: nei rapporti delle piene esso potrebbe quindi essere attuato senza
preoccupazioni di sorta” (pag. 82).

Infine: “Delle constatazioni che abbiamo rapidamente riassunto la piu importante ¢ indubbiamente
quella riguardante le ripercussioni che sul decorso delle piene eserciterebbe la sistemazione
dell’alveo fluviale a monte e a valle (...) esse si tradurrebbero in un netto peggioramento della
situazione del fiume, dovuto particolarmente all’aumento del numero delle piene che, superando i
2000 m*/sec, potrebbero creare difficolta al Ticino a monte di Pavia, e per contrapposto in un
miglioramento non meno netto della situazione del lago” (pag 83).

Nel 1973 il prof. Citrini, che aveva collaborato col De Marchi allo studio precedente, riprese
[’argomento piene esaminando gli eventi succedutisi nei primi trent’anni di regolazione.

Rispetto allo studio De Marchi lo studio Citrini, pur considerando parametri iniziali leggermente
diversi, giungeva a conclusioni simili al precedente, confermando con lo stato dei fatti le
conclusioni teoriche a cui era giunto De Marchi.

Egli, peraltro, osservava che nel trentennio considerato non si era verificata alcuna piena
importante, con colmi superiori a 4 m e 2000 m’/sec, e ci6 a suo dire sembrava spostare l'interesse
sugli effetti di eventi minori.

Viceversa, “Al punto attuale della vicenda, dopo un trentennio di regolazione, la preoccupazione
sembra invece spostata sulla possibilita dell’elevamento del limite superiore della trattenuta attiva”
pubbl. n°® 14 pag 49).

Il prof. Citrini concludeva cosi “Su questo punto il De Marchi non dimostrava alcun dubbio” e
riportava testualmente la frase del De Marchi: “L’elevamento del limite superiore della trattenuta



attiva da +1,00 m a +1,50 m sullo zero di Sesto non ha effetti di rilievo: nei rapporti delle piene

esso potrebbe quindi essere attuato senza preoccupazioni di sorta”, dichiarandosi pienamente
d’accordo.

E’in seguito alla piena del 1986 che si inizia a porre realmente il problema di studiare come
intervenire per ridurre gli effetti delle esondazioni del lago Maggiore.

1l prof. Pello e I’ing. Roncoroni del Consorzio produssero nel novembre 1986 la pubblicazione n°
17 in cui esaminarono [’evento di piena dell’aprile-maggio 1986 e ipotizzarono interventi tendenti
a ridurre le esondazioni.

Le conclusioni della relazione sono chiaro esempio di come si sia evoluta la sensibilita dei “grandi
interessi costituiti” citati nel quarto punto fondamentale dei principi della regolazione:

“La panoramica esposta evidenzia una tematica complessa, comunque meritevole di attenzioni e
decisioni. Gli aspetti del problema sono sia di tipo tecnico (variazioni della curva di deflusso,
realizzazione di capacita di ritenuta a monte, individuazione delle regole ottimali di gestione dei
bacini di monte e dell’opera di ritenuta) sia di tipo politico. A questo secondo gruppo appartengono,
in particolare, le determinazioni connesse al livello di sacrificio sopportabile dal territorio e alla sua
ripartizione tra monte e valle in base a ipotizzabili probabilita di ricorso e di entita di eventi di
piena.

In questa sfera rientrano altresi decisioni di compromessi di tipo ambientale, sempre coinvolgenti la
tematica dei conflitti monte-valle; in particolare un aumento della capacita di deflusso dal lago
Maggiore, con I’acquisizione di ulteriori vantaggi rispetto alla preesistenza storica per il territorio di
monte, determinerebbe una revisione della situazione di valle in termini di investimenti per opere
sistemative e protettive in alveo del Ticino con possibili interferenze di tipo naturale-paesaggistico”.

(pag 32).

Nel 1993 ha luogo la piena secolare del Ticino, con il livello del lago a Sesto Calende a +4,27 m e
portate nel Ticino sub lacuale di oltre 2500 m’/sec, con esondazioni che hanno raggiunto i 25
giorni consecutivi: in pratica si é trattato della prima piena oltre i 4 metri dall’inizio della
regolazione.

L’evento riporto in primo piano l’attenzione circa la possibilita di modificare con opportuni
interventi di natura idraulica il regime delle piene del Verbano: rientravano in tale logica le
proposte di modifica dell’incile avanzate dalla Delegazione Svizzera per la Regolazione del lago
Maggiore.

Il prof. Maione e il prof. Mignosa studiarono le ripercussioni di un dragaggio dell’alveo nel primo
tratto di emissario in modo da avere un aumento della capacita di deflusso di circa 300 m’/sec
qualora il livello idrico a Sesto fosse a 195,80 m s.l.m. (+2,80 m sullo zero).

Lo studio fu oggetto della pubblicazione n° 20 del Consorzio, e le conclusioni dello studio furono
la conferma anche analitica di quanto noto da tempo: “¢ la conferma del sostanziale miglioramento
ottenibile nel regime di piena del lago (...) con un decremento di 35 cm del livello di colmo delle
piene (...) per modesti tempi di ritorno (...), riduzione che raggiunge i 50 cm per tempi di ritorno
elevati. Tale riduzione si traduce altresi nel drastico decremento dell permanenze complessive :oltre
il 50%; ¢ significativo il fatto che delle 24 piene che dal 1943 hanno presentato un livello di colmo
superiore a +2,50 m (...) solamente 15, nel nuovo regime ricostruito, avrebbero superato quella
soglia.

Si ha inoltre la conferma dell’aggravamento che si manifesterebbe nel regime di piena del Ticino
emissario (...) cresce considerevolmente il numero di piene che presentano una portata massima
superiore a 2000 m’/sec, da 2 a 8. (...) delicata ¢ la situazione a Pavia, pochi chilometri a monte
della confluenza in Po, dove il Ticino ne subisce sensibilmente il rigurgito: la prospettata modifica
dell’incile, incrementando la dutata delle portate elevate, aumenterebbe anche la probabilita che
contemporaneamente si configuri nel ricevente un elevato tirante idrico, e che quindi sia impedito il
regolare deflusso nel Po” (pagg. 21-22).



Nel 2001 Maione e Mignosa hanno riproposto lo studio precedente tenendo conto di uno
sbancamento dell’incile tale da incrementare la capacita di deflusso di 520 m’/sec, come
prospettato da uno studio commissionato dalla Confederazione Elvetica.

1l risultato, che ha tenuto conto anche della nuova piena avvenuta nel 2000 (+4,62 m sullo zero di
Sesto), non ha potuto altro che confermare gli esiti dello studio precedente.
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